
 Retentionsvolumen:
Anmerkung

Notüberlauf:

 Das temporäre und ggf. permanente Retentionsvolumen 
 ist mit dem Statiker abzuklären
 Der Notüberlauf ist über OK Retentsionsbox anzusetzen 

Optigrün-Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 300

3 RDF1.1000_L6_UgDOBU

Systemschnitt "Optigrün Retentionsdach Drossel einfach intensiv"

Optigrün-Saug- und Kapillarvlies RMS 500K

666
333

666
333

Dachabdichtung (wurzelfest nach FLL)*
geeignete Unterkonstruktion**

temporäres Retentionsvolumen
permanentes Retentionsvolumen
Optigrün-Wasser-Retentionsbox WRB 80F (80 mm)
mit Kapillarsäulen für Wassertransport (4 Stück / m²)

Pflanzung 
Stauden, Kleingehölze 
oder Saatgutmischung EKR/EGR und Sedum-Sprossen

Drossel unabhängiger Wasserspeicher 6 l/m²

Optigrün-Extensivsubstrat E (120 - 250 mm)

* Gewerk Dachabdichtung     ** Gewerk Hochbau 
Die vorliegende Zeichnung bezieht sich insbesondere auf den Begrünungsaufbau. Die Komponenten der Vor- und Nachgewerke sind 
teilweise stark vereinfacht dargestellt und müssen entsprechend dem Stand der Technik geplant und ausgeführt werden.

Nachdruck nur mit Zustimmung
des Herausgebers.

Keine Haftung für Druckfehler.
Technische Änderungen vorbehalten.
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Optigrün-Wasser-Retentionsbox WRB 80F (faltbar 80 mm hoch)
Verlegt mit der 6 Liter- Seite nach oben
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